
Optioneel*) UV licht: 365 nm

RFID
Transponder
Schnelle controle

Anti-Stokes
(IR Laser 980 nm)

 UV* licht
(4 LEDs)

Invallend wit 
licht

(4 LEDs)

Roterend 
scheerlicht
(8 LEDs)

Zaklampmodus    
   (UV* -voor of Wit licht)

Snel gids
Doculus Lumus®

+



Functie

Zaklamp 
modus

UV-zaklamp 
vooraan

Roterend 
scheerlicht

Continu licht / 
Docu modus

Anti-Stokes
(IR Laser)

LED toestand Verklaring
Batterii biina leeg

Anti-Stokes is aan

RFID Snelle controle LED toestand Verklaring
Zoekt Transponder Rode LED knippert snel

ICAO Type A (ISO 14443) Groene LED knippert 1x, herhaaldelijk

ICAO Type B (ISO 14443) Groene LED knippert 2x, herhaaldelijk

Type A (ISO 14443) Groen en rode LED knippert 1x, herhaaldelijk

Type B (ISO 14443) Groen en rode LED knippert 2x, herhaaldelijk

Standaard RFID Trasnponder Groen en rode LED knipperen afwisselend

www.doculuslumus.com

Enkel voor versie 
„DL+ Li“ (Li-Ion-

Akku): 

Rode LED gaat uit 
wanneer de batterij 

volgeladen is.

Gelieve uw vragen met 
vermelding van S/N 
en de versie te sturen 

naar:
office@charismatec.at

(t)

Knoppen combinatie


