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Doculus Lumus®

Quick Guide

FUV/Taschenlampe 
   (Front-UV* oder Weißlicht)

Streiflicht
(8 LEDs)

RFID-ICAO-Check
IR-LED (870 nm)

UV*- /UVC-Wechsel

 Auflicht
(4 LEDs)

*) UV-Licht: 365 nm

 UV*-Licht
(4 LEDs)

 Rotation Links

 Rotation Rechts

Geräte-Optionen

AS Anti-Stokes
(IR-Laser 980 nm)

(Kurzanleitung)

Doculus Lumus®

Версія 7v0 UA

Додатковий літій-
іонний акумулятор

Doculus Lumus®

УФ Ліхтарик 
  або біле світло

Світло, що падає під кутом 
(8 світлодіодів)

Перевірка RFID** ICAO 
ІЧ світлодіоди (870 нм)
Зміна УФ*/ УФ-C

  Падаюче світло   
(4 світлодіоди)

*) Уфіолетове світло 365 нм
**) Радіочастотна ідентифікація

Ультрафіолетове світло
(4 світлодіоди)

 Поворот вліво 

 Поворот вправо

Параметри пристрою

Інфрачервоний 
Лазерний діод 980 нм 
типу антістокс

(Коротка інструкція)

Doculus Lumus®Doculus Lumus®

Quick GuideQuick Guide
)دليل  سريع(

Doculus Lumus®

ضوء الأشعة فوق البنفسجية :��� نانومتر (*
خيارات الجهاز

  LI / بطارية ليثيوم أيون إضافية

ضوء مائل
)LEDs 8(

دوران إلى اليمين

FUV / كشاف
)الأشعة فوق البنفسجية الأمامية *أو الضوء الأبيض(

دوران إلى اليسار

ضوء ساقط
 )LEDs 4(

أشعة فو ق البنفسجية
)LEDs 4(

  AS Anti-Stokes 
) ليز ر الأشعة تحت الحمراء ��� نانومتر(

      RFID فحص ICAO 
 IR LED )870نانومتر(
*UVC / UV تغيير 

Version 7v0 ARVersion 7v0 EN

RFID ICAO Check
IR LED (870 nm)

UV*/UVC Change

AS Anti-Stokes
(IR Laser 980 nm)

Oblique Light
(8 LEDs)

 UV* Light
(4 LEDs)

FUV/Torchlight    
   (Front UV* or White Light)

Incident Light
(4 LEDs)

*) UV Light: 365 nm
Device Options

 Rotation Right

 Rotation Left

LILI Additional 
Lithium-Ion Battery

Quick Guide
Doculus Lumus®

Quick Guide

Versiyon 7v0 TR

*) UV lşık: 365 nm
Cihaz SeçenekleriLILI Ek 

Lityum-¡yon Pil

RFID ICAO Kontrol
IR LED (870 nm)

UV*/UVC Değişiklik

AS Anti-Stokes 
Parlaklık (IR Lazer 980 nm)

Eğik Işık
(8 LED)

 Sağa Dönüş

 UV* Işık
(4 LED)

FUV/Fener    
   (Ön UV* veya Beyaz lşık)

Gelen Işık
(4 LED)

 Sola Dönüş

(Başlangıç Kılavuzu)

Doculus Lumus®

Quick Guide
Doculus Lumus®

*) Luce UV: 365 nm
Opzioni del DispositivoLILI Opzionale 

Batteria agli Ioni di Litio

Controllo ICAO RFID
IR LED (870 nm)

UV*/UVC Selezione

AS Anti-Stokes
(Laser IR 980 nm)

Luce Radente
(8 LEDs)

 Rotazione a Destra

 Luce UV*
(4 LEDs)

FUV/Torcia
   (UV* Anteriore* o Luce Bianca)

Luce Incidente
(4 LEDs)

 Rotazione a Sinistra

(Guida Rapida)

Versione 7v0 ITVersion 7v0 FR

*) Lumière UV: 365 nm
Options du DispositifLILI Supplémentaire

Batterie Lithium-Ion

RFID Contrôle ICAO
IR LED (870 nm)

Sélecteur UV*/UVC

AS Anti-Stokes
(Laser IR 980 nm)

Lumière Oblique 
(8 LEDs)

 Rotation à Droite

 Lumière UV*
(4 LEDs)

FUV/Torche
  (UV* Avant ou Lumière Blanche)

 Rotation à Gauche

(Guide Rapide)

Lumière Incidente
(4 LEDs)

Doculus Lumus®

Quick Guide



www.doculuslumus.com

UV*

UVC

Taste drücken

Zeit

Rotierendes Auflicht
(manuell /automatisch)

UVC (4 LEDs, 
für 254 nm Merkmale)

Tastenkombination

IR Infrarot-LED
(870 nm)

Standlicht / 
Dokumentations-
Modus 

Rotierendes
Streiflicht
(manuell /automatisch)

FUV Front-UV-
Taschenlampe 
(365 nm)

Taschenlampe 
(Weißlicht /Durchlicht)

Anwendung

Optional gedrückt halten
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Натисніть кнопку 

Час

Падаюче світло, 
яке обертається
(вручну/автоматично)

УФ-C 
Ультрафіолетовий 
сегмент (4 світлодіоди 
по 254 нм)

Комбінація клавіш

ІЧ Інфрачервоний 
світлодіод
(870 нм)

Режим постійного 
освітлення/режим 
документа

Світло під кутом, 
яке обертається
(вручну/автоматично)

Фронтальний 
УФ-ліхтарик  
(365 нм)

Ліхтарик 
(біле світло/наскрізне 

світло)

Застосування

За потреби утримуйте натиснутою
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П
ош

ук
 т

ра
нс

по
нд

ер
у

Ч
ер

во
ни

й 
св

ітл
од

іо
дн

ий
 ін

ди
ка

то
р 

ш
ви

дк
о 

бл
им

ає

ІС
А

О
 Т

ип
 А

 (
М

О
С

 1
44

43
)

З
ел

ен
ий

 с
ві

тл
од

іо
дн

ий
 ін

ди
ка

то
р 

бл
им

ає
 р

аз
ов

о,
 п

ов
то

рн
о

ІС
А

О
 Т

ип
 B

 (
М

О
С

 1
44

43
)

З
ел

ен
ий

 с
ві

тл
од

іо
дн

ий
 ін

ди
ка

то
р 

бл
им

ає
 д

ві
чі

, п
ов

то
рн

о 

Ти
п 

А
 (

М
О

С
 1

44
43

)
Ч

ер
во

ни
й 

і з
ел

ен
ий

 с
ві

тл
од

іо
дн

і і
нд

ик
ат

ор
и 

бл
им

аю
ть

 р
аз

ов
о,

 п
ов

то
рн

о

Ти
п 

Б
 (

М
О

С
 1

44
43

)
Ч

ер
во

ни
й 

і з
ел

ен
ий

 с
ві

тл
од

іо
дн

і і
нд

ик
ат

ор
и 

бл
им

аю
ть

 д
ві

чі
, п

ов
то

рн
о

С
та

нд
ар

тн
ий

 ч
іп

 д
ля

 
ра

ді
оч

ас
то

тн
ої

 ід
ен

ти
ф

ік
ац

ії
Ч

ер
во

ни
й 

і з
ел

ен
ий

 с
ві

тл
од

іо
дн

і і
нд

ик
ат

ор
и 

бл
им

аю
ть

 п
оп

ер
ем

ін
но

1s 2s 3s 4s

УФ-C

УФ*
اختياريا الاستمرار في الضغط

UVC
)LED مصابيح 4(

IR صمام الأشعة تحت الحمراء
)نانومتر 870(

  FUV المصبا ح الأمامي للأشعة
)نانومتر 365(

كشاف
ضوء شفاف( ) ضوء أبيض/

ضوء ثابت
وضع التوثيق

تدوير الضوء الساقط
أوتوماتيكي( / )يدوي

تدوير الضوء المائل
أوتوماتيكي( / )يدوي

إستعمالمجموعة الأزرار
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Press button

FUV Front UV 
Torch (365 nm)

Torch
(white light /
see-through light)

Rotating Oblique
Light
(manual /automatic)

Rotating Incident
Light
(manual /automatic)

Steady Light / 
Documentation 
Mode

UVC (4 LEDs, 
for 254 nm features)

IR Infrared LED
(870 nm)

Button CombinationApplication

Optionally keep pressed
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Butona basın

Tuş Dizisi
Zaman

Isteğe bağlı olarak basılı tutun

UVC (4 LED, 
özellikler için 254 nm)

IR Kızılötesi LED
(870 nm)

FUV Ön UV Fener 
Işık (365 nm)

Feneri 
(beyaz ışık / şeffaf ışık )

Sabit lşık / 
Belge Modu

Dönen Gelen lşık
(manuel /otomatic)

Dönen Eğik lşık
(manuel /otomatic)

Uygulama
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Facoltativamente tenere premuto

Tempo

Combinazione di Tasti

UVC (4 LEDs, 
per le caratteristiche di 
254 nm)

IR LED a Infrarossi
(870 nm)

FUV Torcia UV 
Anteriore (365 nm)

Torcia 
(luce bianca/
luce trasmessa)

Luce Fissa/
Modalità di 
Documentazione

Luce Incidente 
Rotante
(manuale/automatico)

Applicazione

Luce Radente 
Rotante
(manuale/automatico)
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Premi il bottone

Temps

En option, appuyez en continu

Application Combinaison de Boutons

Lumière Oblique
Rotative
(manuel /automatique)

Lumière Incidente 
Rotative
(manuel /automatique)

Lumière Fixe /
Mode 
Documentation

Torche
(lumière blanche/
lumière transmise )

FUV Torche UV 
Avant (365 nm)

UVC (4 LEDs, 
pour les caractéristiques 
de 254 nm)

IR LED Infrarouge 
(870 nm)
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Appuyez sur le boutonAppuyez sur le bouton

  

 

 


