DOCULAMP 365

Examinar las caracteristicas de seguridad de los ,
documentos de identidad y los billetes como Con'l'(]C'l'enos
sobreimpresion UV, tinta_reactiva y fibras fluorescentes

con una luminosidad notable y una iluminacién

homogénea.
Doculus Lumus GmbH
Intensidad de luz UV: 10000uW/cm?2 a 15 cm de distancia Schmiedlstrasse 16
: _ 8042 Graz
Indicador LED de estado de la bateria -~ Método de carga: USB tipo C AUSTRIA
El acumulador dura més de 2 horas A prueba de caidas 1,5 m
Bolsa de nailon (compatible con MOLLE) Correa de mano @

office@doculuslumus.com +43 664 8818 6990

iEncuéntranos en las redes sociales para
obtener ideas, consejos y trucos Utiles!

Doculus Lumus®
See The Truth Inside

LED UV de alta Sin puntos débiles luminacién
potencia de 365 nm homogénea

www.doculuslumus.com/doculamp

See Brightly




g, s mart Safety Glasses System

® c¢TAC VISION
Doculus Lumus FACE MATCH App FORCE

¢Revisa a rr!enuc!o El sistema de gafas de seguridad
documenttos de |de1nh|:|a.d°y cTAC fue desarrollado para resistir
pasapories en su frabajos situaciones dificiles de operaciones

¢Como se asegura de que la licial i o
persona que tiene delante policiales y militares. Son hglistices.,

iEl dispositivo movil de control de documentos 4
que te permite ver la verdad en el interior =

®

g
\

en solo 30 segundos! Doculus Lumus®

es su herramienta confiable y robusta \ //

para examinar pasaportes, documentos Z y la cara de la tarjeta sean W

de identidad, billetes de banco y otros realmente idénticas? niebla.,

documentos oficiales.
e Aumento de 15x / 22x con lentes de cristal de alta calidad 4 LENTES INTERCAMBIABLES
* 4 LED de luz incidente con modo de linterna y coaxial Smart FACE|MATCH ayuda a los guardias fronterizos a identificar si la persona Claro - Sol - Contraste - Laser
« 4 LED UV extra potentes de 365 nm que tienen delante es la misma que figura en el documento de identidad. Dado

que la distancia entre los ojos, la nariz y la barbilla es caracteristica de una Filtro ldser todo en uno:
persona, ya sea que lleve barba o tenga un peinado diferente, se puede saber 694 nm, 830-860 nm, 1064 nm
fécilmente si algo parece andar mal.

* 8 LED para luz oblicua giratoria
* Modo de luz fija para documentacién

fotogréfica =1 Oﬁ Bty [“
* Modo para zurdos/diestros | =

(Excepto Dispositivos con Opcién AS)

TOTALMENTE AJUSTABLE
e Pinza nasal

* Banda para la cabeza

e Temples

CERTIFICADO

EN 166:2001 | EN 170:2000
EN 172:1994 | STANAG 4296

Control OACI para 254 nm

Antorcha UV Bateria de iones

frontal de litio
CLIP OPTICO
¢ ‘\ Google Play (se adapta a cTAC VISION & FORCE)
LED infrarrojos Laser AS Anti Stokes 7 Download on the
M
$ www.doculuslumus.com www.doculuslumus.com/smartfacematch www.doculuslumus.com/ctac

See the Truth Inside



