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RFID (Rafaldskenni á ICAO örflögu)

IR Innrautt ljós (870 nm)

UV*/UVC skiptir 
(365/254 nm)

AS Ljóseindaljóm
(Innrauður leysigeisli 980 nm)

Hliðarljós
(8 ljóstvistaperur)

Flúrljómandi* ljós
(4 ljóstvistar)

FUV/Framljós
   (flúrljómandi* eða hvítt ljós)

Venjulegt ljós
(4 ljóstvistaperur)

*) Útfjólublátt ljós : 365 nm
Mögulegur aukabúnaður 

Snýr til hægri

Snýr til vinstri

LILI Mögulegur aukahlutur - 
Litíumjónarafhlaða

Stuttar leiðbeiningar
Doculus Lumus®



www.doculuslumus.com

UV*

UVC / UVB/C

1s 2s 3s 4s

Ýtt á takka

FUV Útfjólublátt 
framljós (365 nm)

Sterkt ljós
(hvítt ljós / 
gegnumlýsing)

Snúningur 
hliðarljóss
(handvirkt / sjálfvirkt)

Snúningur 
venjulegt ljós
(handvirkt / sjálfvirkt)

Stöðugt ljós / 
Afritunarhamur

UVC Útfjólublátt ljós 
(4 ljóstvistperur fyrir 254 nm)

IR Innrautt ljós
(870 nm)

TakkasamsetningNotkunaratriði

Valkostur að halda takka inni

Bl
ik

km
yn

st
ur

 lj
ós

a
Ú

tli
st

un
 á

 lj
ós

um

Ra
fh

la
ða

 a
ð 

tæ
m

as
t /

 S
ki

pt
ið

 u
m

 e
nd

ur
hl

að
an

le
ga

 ra
fh

lö
ðu

IR
 In

nr
au

tt 
ljó

s/
A

S 
ljó

se
in

da
ljó

m
 lo

ga
r

 (RFID ICAO prófun)

Le
it 

að
 s

en
di

Ra
ut

t l
jó

s 
bl

ik
ka

r 
hr

at
t

IC
AO

 ö
rfl

ag
a 

ge
rð

 A
 (I

SO
 1

44
43

)
G

ræ
nt

 lj
ós

 b
lik

ka
r 

ei
nu

 s
in

ni
 ít

re
ka

ð

IC
AO

 ö
rfl

ag
a 

ge
rð

 B
 (I

SO
 1

44
43

)
G

ræ
nt

 lj
ós

 b
lik

ka
r 

tv
is

va
r 

ítr
ek

að

Ö
rf

la
ga

 g
er

ð 
A

 (I
SO

 1
44

43
)

Ra
ut

t o
g 

gr
æ

nt
 lj

ós
 b

lik
ka

r 
ei

nu
 s

in
ni

 ít
re

ka
ð

Ö
rf

la
ga

 g
er

ð 
B 

(IS
O

 1
44

43
)

Ra
ut

t o
g 

gr
æ

nt
 lj

ós
 b

lik
ka

r 
tv

is
va

r 
ítr

ek
að

St
að

la
ð 

ra
fa

ld
sk

en
ni

Ra
ut

t o
g 

gr
æ

nt
 lj

ós
 b

lik
ka

 ti
l s

ki
pt

is
/á

 v
íx

l

Tími

  

 

 


